Bensheim

Team Steuerungsunterstiitzung

%

Bensheim, den  04.10.2022
Name Sebastian Seidler
Telefon 14-267

An das Team
Parlamentarische Angelegenheiten (A-12) /

Ce

- Im Hause -

Anfragev der GRUNE-Fraktion vom 01.09.2022 zum ,,Biirgerhaus* fiir die Stadt-
verordnetenversammlung am 06.10.2022

Die nachfolgende Anfragebeantwortung wurde gemeinsam mit der MEGB mbH als
Gebaudeeigentiimer und bewirtschaftende Stelle erarbeitet und inhaltlich abge-
- stimmt. '

Frage 1: v
Wie hoch sind die Gesamtkosten der Sanierung des Biirgerhauses, inkl. 2. Fahrstuhl

und Umbaukosten zur besseren Erschliefung des Dalberger Hofes?
Antwort:
Plankosten:

Netto: 11.161.344,54 €*
Brutto: 13.282.000,00 € bis max. 13.872.000,00 € (inkl. MwSt. 19%)

Herstellungskosten:

Netto: 10.661.554,99 €*
Brutto: 12.687.250,44 € (inkl. MwSt. 19%)

*Nettovergleich wurde aufgrund der unterschiedlichen Mehrwertsteuersétze (16%- &
19%) im Projektzeitraum herangezogen.

Frage 2:
Welche Fordersummen wurden insgesamt gezahlt und wie gliedern sie sich? Bitte

um Angabe des Forderprogramms und der Fordersumme (z.B. Stadtumbau West,
Klimaschutzférderung usw.) sowie den Fordertatbestand?



Antwort:
Fordersummen bewilligt:

Stadtumbau West: 2.346.000,00 €
Energetische Modernisierung kommunaler Nichtwohngebaude: 530.740,92 €

Erhaltene Forderung:

Stadtumbau West: 2.478.346,82 €
davon Férderung durch Bund und Land: © 1.540.243,48 €
davon Férderung durch Stadt Bensheim (einzubringender. Eigenanteil): _ 938.103,34 €
Energetische Modernisierung kommunaler Nichtwohngebaude: 0,00 €*

*Bisher konnte noch keine Auszahlung des Zuschusses erfolgen, da bisher keine
Endabrechnung vorgenommen werden konnte. Siehe Korrelation zu Frage 5.

Frage 3:
Mit welchen jahrlichen Einsparungen an Energie und Kosten (voraussmhtllche Sum-

me) wird im Vergleich zum Altbau gerechnet?

Antwort:
Die Primérenergieeinsparung des sanierten Gebaudes wurde nach der EnEV-
Berechnung zum Anforderungswert um 35% unterschritten (siehe ANLAGE 1).

Der Primarenergiebedarf des sanierten Gebaudes ist im Vergleich zum Bestandsge-
baude vor der Sanierung mindestens um 50% reduziert. Dies unter den -Berech-
nungsanséatzen der EnEV zum Energiebedarf und den hier zu Grunde liegenden
Nutzungsprofilen fiir das Gebaude entsprechend der EnEV-Vorgaben.

Das tatsachliche Verhalten des Gebaudes und seiner Nutzer geht in diese Ergebnis-
se der Energiebedarfsberechnung nach EnEV nicht ein, sondern ist nur Gber den
tatsachlichen Energieverbrauch zu bewerten. D.h. der Energieverbrauch weicht in
der Regel vom Energiebedarf (EnEV) ab.

Auf Grund der langen Projektplanungszeit wurde mit verschiedenen Standen der
EnEV (2014/2016) gerechnet, was immer wieder zu Werteverschiebungen fihrt. Die-
se konnen in der tatsdchlichen Gebdudenutzung stark abweichen, so dass flr uns
eine Aussage Uber die Energieeinsparung immer nur im Vergleich der EnEV-
Berechnungen zum Energiebedarf moglich ist.

~ Aktuell haben wir hierzu nur den Vergleich Bestand-Sanierung aus dem Jahr 2017
(siehe ANLAGE 2).

Bei den vielen Berechnungsvarianten bis hin. zur Abgabeversion Bauamt (siehe
ANLAGE 3)ist der Primarenergiebedarf des Gebaudes nochmals von 181KWh/m?
auf 143,9KWh/m? reduziert, was z.B. auf die aktuellen Bauteilausfiihrungen des Ge-
baudes und auch auf die PV-Anlage zurilickzufihren ist.

Ein aktueller Vergleich Bestand — Sanierung steht leider nicht zur Verfligung.
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Verbrauchsdaten sind derzeit bei der pandemiebedingten, eingeschrankten Gebau-
denutzung nicht als aussagekraftig anzusehen.

Zu den Kosten kann keine Aussage getroffen werden, da die aktuellen Energiepreise
nicht vorliegen. Eine seriése Prognose fur die Energiekostenentwicklung kann in der
aktuellen Situation nicht abgeben werden.

Frage 4:
Welche energetischen Malnahmen wurden bei der Sanierung des Burgerhauses

vorgenommen?

A) Um Energie einzusparen _
B) Um regenerative Energie zu erzeugen (z.B. PV-Anlage mit welcher Leistung)?

Antwort:
A) Um Energie einzusparen

Das groRte Energieeinsparpotential liegt bei den 7 Luftungsanlagen mit insgesamt
31.000m%h gefordertem Luftvolumenstrom (hiervon 20.000m*h Saal). Bei allen An-
lagen kommt eine Warme-/Kélterlickgewinnung zum Einsatz was zu einer Energie-
einsparung von bis zu 80% fihrt.

Uber die Regeltechnik der Anlagen mit einem Gebaudeleitrechner besteht'die_ Mog-
lichkeit zur Anlagenkontrolle und Optimierung.

Bei der errichteten Elektroausstattung wurde insbesondere durch den Einsatz von
dimmbaren LED-Leuchten im gesamten Geb&ude eine Anlage mit Energiesparpoten-
tial von mind. 50% erstellt.

In Verbindung mit einer sonnenlichtgesteuerten Jalousieanlage werden weitere
Energieeinsparungen im Bereich der Gebdudekiihlung erreicht.

B) Um regenerative Energie zu erzeugen
Bei der Warmeerzeugung kommt eine Gas-Absorptionswarmepumpe zum Einsatz.
Die PV-Anlage mit 55m? Flache und 8,5KWp ist auf der Glas-Vordachflache des Saa-

les montiert. Eine vollflichige PV-Belegung auf der Saaldachflache war aus stati-
schen Grunden nicht ausfuhrbar.

Frage 5:
Gibt es noch Arbeiten, die nicht abgeschlossen bzw. Kosten, die nicht abgerechnet

sind? Wenn ja, welche sind dies und mit welcher Summe ist zu rechnen?



Antwort:

Es wurden alle Arbeiten am Biirgerhaus abgeschlossen. Es ist, bis auf eine Rech-
nungslegung (Gewerk Elektro), alles abgerechnet. Die H6he der noch ,in Verhand-
lung” befindlichen Rechnung (Elektro) betragt 66 T€ Netto. -

Frage 6:
Wie hoch sind die oben nicht enthaltenen einzelnen Kosten der Baumalihahmen

beim Blirgerhausumfeld (z.B. Eingangsbereich Beauner Platz, Treppenanlage), die
bei der Kostenaufstellung Biirgerhaus nicht enthalten waren und anderweitig ver-
bucht wurden?

Antwort:

Plankosten: 603.800,00 € (Brutto)

Herstellkosten: vorlaufig 527.193,92 € (Brutto), Schlussabrechnung steht noch aus.
Frage 7:

Sind noch Rechtsstreitigkeiten anhangig?

Antwort:
Nein.

Hiesinger

ANLAGEN



'Bq Iingenieurbliro Bawel & Angermaver

Gebdude- und Umwelittechnik

Energieeinsparung - Variante 1 -

Nach Umsetzung der in dieser Variante vorgeschlagenen MaRnahmen reduziert sich der
Endenergiebedarf lhres Gebdudes um 62 %.

Den Einfluss auf die Warmeverluste ber die einzelnen Bauteile und die HeiZzungsanlage zeigt
das folgende Diagramm.

i Ist. Saniert . Ist - Saniert Ist ‘ Saniert
Transmission Loftung Heizung
389214 > 133046 kWh/a 281156 > 231845 kWh/a 359217 > 85313 kWh/a

Der derzeitige Endenergiebedarf von 1'189433 kWh/Jahr reduziert sich auf 447586 kWh/Jahr. Es
ergibt sich somit eine Einsparung von 741846 kWh/Jahr, bei gleichem Nutzverhalten und
gleichen Klimabedingungen.

Die CO.-Emissionen werden um 163116 kg CO»/Jahr reduziert. Dies wirkt sich positiv auf den
Treibhauseffekt aus und hilft, unser Klima zu schitzen.

Durch die ModernisierungsmaBnahmen dieser Variante sinkt der. Primarenergiebedarf des
Gebaudes auf 181 kWh/m? pro Jahr. ’

' 3
Gesamtbewertung Brennstoff-Einsparung: 62 %

Primé&renergiebedarf

Ist-Zustand: 424 kWh/m2a
Saniert: 181 kWh/m?a

Ent = 30% 15 %Neu Allnau

550 ENEV 2016

Energieberater PLUS 8.4.4 IBA Ingenieurbiiro Bawe! & Angermayer Seite - 287 -



IBQ ingenieurbliro Bawel & Angermayer

Gebdude- und Umwelttechnik

Zusammenfassung der Ergebnisse

Primérenergiebedarf

Ist-Zustand
Var.1 - Sanierung

Ist-Zustand
Var.1 - Sanierung

Primérenergiebedarf Q, [kWh/a]
) C59%

1.249.689 514.440
Ist-Zustand Variante 1

Primérenergiebedarf q, pro m* [kWh/m?a]
57%

424 181
Ist-Zustand Variante 1

Energieberater PLUS 8.4.4

IBA Ingenieurbiiro Bawel & Angemmayer

Seite - 288 -



ENERGIEAUSWEIS  vcrwongovsuse

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom '  18. November 2013

Gultig bis: 26.05.2031 Registriernummer . HE-2021-003679216 1
Gebdude
Hauptnutzung / ] i N DT
Gebaudekategorie 5 Nichtwohngebzude L
Adresse i Beauner Platz 23, 64625 Bensheim
Gebaudeteil | Burgerhaus Bensheim —|
e ® 2 S| - =
Baujahr Gebsude * ; 1976 , Modernisierung 2019 - 2021 \ al 13 1}
—_ i —— = = —F — N B3
j W 8.3 ’ i : % SE—
Eﬂahr_ ameerzeuQBr . 2020 = s m S T ;!” '1.1 !' “"!l i
Nettogrundfiache ® 2.825,9 m? ‘
- — - - — {
Wesentliche Energietrdger fir M ) ‘
Heizung und Warmwasser * ElgahiS, S irmi B o il
Erneuerbare Energien A %}%‘ggﬁ?n%n: #ﬁmﬁﬁg‘i’ ' %Verwendung: Heizung, Stromerzeugung
Art der Liiftung / Kithiung * X Fenstertiiftung . Liftungsanlage mit Warmenickgewinnung X Anlage zur
; T Schachtidftung { Loftungsanlage ohne WarmerlGickgewinnung Kihlung
Anlass der Ausstellung ' Z Neubau X Modermisierung 1 Aushangpflicht
des Energieausweises | © Vermietung / Verkauf {Anderung / Erweiterung) T Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben iiber die energetische Qualitit des Gebdudes

Die energetische  Qualitat eines Geb&dudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen oder durch -die Ausweriung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als

Bezugsfliche dient die Nettogrundfiiche. Teil des Energicausweises sind die Moderisierungsempfehlungen

(Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs  erstellt
(Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zuséatzliche Informationen zum Verbrauch
sind freiwillig. Diese Art der Aussteliung ist Pflicht bei Neubauten und bestimmten Modernisierungen nach § 16
Absatz 1 Satz 3 EnEV. Die angegebenen Vergleichswerte sind die Anforderungen der EnEV zum Zeitpunkt der
Erstellung des Energieausweises (Erduterungen — siehe Seite 5).

T Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
{Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt. Die Vergleichswerte beruhen auf
statistischen Auswertungen.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch T Eigentiimer X Aussteller
Z Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischeﬁ Qualitat beigefiigt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebaude oder den oben bezeichneten Gebaudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafir gedacht, einen
tiberschiagigen Vergleich von Gebauden zu ermoglichen.

Aussteller:

IBA Ingenieurbiiro Bawel & Angermayer
Dipl.-Ing. (FH) Jens Remmer
Rudoif-Diesel-Str. 24

64625 Bensheim 27.05.2021 DAL NAYA A AAAN
Ausstellungsdatum " Unterschrift des Ausstellers

' Datum der angewendeten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Anderungsverordnung zur EnEV 2 Bei nicht rechtzeitiger Zuteilung
der Registriernummer (§ 17 Absatz 4 Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antragsteliung einzuiragen; die Registriernummer ist nach deren
Eingang nachtraglich einzusetzen. ® Mehrfachangaben méglich * bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

* Netiogrundfiiche ist im Sinne der EnEV ausschlielich der beheizte / gekiihite Teil der Nettogrundfizche

18589 3D PLUS 11.20




ENERGIEAUSWEIS s« nicnwonngebiue

gemaf den §§ 16 f. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom ' 18.November 2013
Berechneter Energiebedarf des Gebdudes Registriernummer 2 HE-2021-003679216 2

Priméarenergiebedarf "Gesamtenergieeffizienz"
CO,-Emissionen ® 33,0 kg/(m?a)
Primérenergiebedarf dieses Gebaudes
1439 KWh/(m*a)

0 10 200 300 400 500 600 >700
TH TN
EnEV-Anforderungswert ° EnEV-Anforderungswert
Neubau (Vergleichswert)’ modernisierter Altbau (Vergleichswert)
Anforderunaen gemif EnEV * . Fiir Energi rfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primérenergiebedarf X Verfahren nach Anlage 2 Nummer 2 EnEV
a N 2.
IstWert 143, kWhi(m™a) Anforderungswert 22,0 KWH(m*3) 4 yertanren nach Anlage 2 Nummer 3 EREV ("Ein-Zonen-Modell’)
2 Mittlere Warmedurchgangskoeffizient XX ‘eingehalten O Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV
Sommerlicher W bei Neubay O eingehalten O Vereinfachungen nach Anlage 2 Nummer 2.1.4 EnEV
Endenergiebedarf
. Jahrlicher Endenergiebedarf in kWh/{m?2-a) filr
.z . | Eingebaute 5) Kithlung einschl. Gebiude
Enigl_etrag_er Helaung \ Warmwesser Beleuchtung Lofung Befeuchtung insgesamt
Erdgas E 94,6 . O - Bl 94,6
Strom (Hilfsenergie) _ 1,0 35 15,5 0,1 20,1
Strom-Mix 7.1 3,0 10,0
Abzug Strom EnEV §5 | S ) e | 22
Endenergiebedarf Warme  [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 94,6 kWh/(m?-a)
Endenergiebedarf Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 27,9 kWh/(m>a)
Angaben zum EEWzrmeG ° Zonen
Nutzung emneuerbarer Energien zur Deckung des Warme-und Nr. | Zone Flache [m?] | Anteil [%]
Kiltebedarfs auf Grund des Emeuerbare-Energien-Warme- 1 Theater - Foyer UG 3712 13,0
gesetzes (EEWarmeG)
2 | Nebenfi. ohne Aufenthaltsréume 1.115,1 39,2
. - 9 —
At peckunmentst: » 3 | WG und Sanitamsume in NWG 335 12
% 4_ Kilche - Vorbereitung, Lager 57,2 20
5 | Zuschauerbereich + Foyer EG 810,2 285
o — e
. 6 | Gruppenbirro 17,7 06
7 7 | Clubraum 2 41,3 15
ErsatzmaRnahmen : , :
)8[ weitere Zonen in der Anlage
Die Anforderungen des EEWidrmeG werden durch die
Ersatzmafnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWirmeG
erfilit. ’
O Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG verschériten Erlauterungen zum Berechnungsverfahren
Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. e " Y pr— TR
2 le Energieeinsparveroranung lassi r die Berechnung des energle!
\l;’e'rs?arﬂerlAS;Zm:‘mngswen KWh(m?= darfs in vielen Fallen neben dem Berechnungsverfahren alternative Ver-
Nmarenergiebedart. (m*-a) einfachungen zu, die im Einzefall zu unterschiedlichen Ergebnissen
0O Die in Verbindung mit § 8 EEW#mmeG um % fahren kdnnen. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Riickschliisse auf den tatséch-

fi rte der EnEV sind eingehalten. ;
vilachsrion Anfojiieningewerta den EEV.stid eligshaien lichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifi-

Verschirfter Anforderungswert . . sche Werte nach der EnEV pro Quadratmeter beheizte/gekiihite Netto-
Primarenergiebedarf . KWhi(m®-a) arundfisahe. P g

! siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises % siehe Fufinote 2 auf Seite 1 des Energieausweises % freiwillige Angabe

4 nurbei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV ’ ® nur Hilfsenergiebedarf
S nur bei Neubau " nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEW&rmeG

g \ Software, i 18599 3D PLUS 11.2.0



ENERGIEAUSWEIS s vicrtwonngebiuce

gemal den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom'  18. November 2013
Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer > HE-2021-003679216 2a

Geb&dudezonen - Fortsetzung -

’ Nr. | Zone . - _ Fléiche [m?) Anteil [%]
8 ) ;rkehrsﬁéche / unbeheizte .;_one 19,5 0,7
9 6iubmum1 ) R N N 84,5 3,0
10 | Nebenf?éche [Be-_und Entluft.] : 176,4 6,2
1 Nebenfiéiche [nur ABL] R 24,7 09
12 we [Be- und Entiuft] = 94,1 33

Hottg Energieb 18599 3D PLUS 11.2.0




ENERGIEAUSWEIS s« vicntwonngevsude

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)vom' 18, November 2013
Erfasster Energieverbrauch des Gebdudes Registriernummer 2 HE-2021-003679216 3
Endenergieverbrauch

100 200 300 400 500 600 >700

O Warmwasser enthalten

100 200 300 400 500

>700

8

Der Wert enthélt den Stromverbrauch fiir

0 Zusatzheizung 0O Warmwasser O Laftun O eingebaute Beleuchtung O Kihlung O Sonstiges
. g 7
Verbrauchserfassung
. —— " ‘ Energie-
gl Eneristscer | omer } Energieverbrauch | . AN | arteil Heizung | Kiima- verbrauch
von bis erglelrag p g [KWh] [kWh] faktor Strom
aktor- [kWh] [KWh]

Primérenergieverbrauch dieses Gebdudes

Gebaudenutzung Erlauterungen zum Verfahren

= . Vergleichswerte *
Gebaudekategorie/

Nutzung

Das Verfahren zur Ermittiung von Energieverbrauchs-

Heizung und Strom kennwerten ist durch die Energieeinsparverordnung

Warmwasser . vorgegeben. Die Werte sind spezifische Werte pro

i Quadratmeter beheizte/gekiihite Nettogrundfiiche. Der

tatsachliche Energieverbrauch eines Gebiudes weicht

insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich

andernden Nutzerverhaltens von den angegebenen
Kennwerten ab.

Fiachenanteil

" siehe Funote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

3 versffentlicht unter www.bbsr-energieeinsparung.de durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie gemeinsam mit dem
Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit * gegebenenfalls auch Leerstandszuschlage in kWh
?
Software, i 18599 3D PLUS 11.2.0




E N E RG I EAU SWE IS fiir Nichtwohngebéude

18. November 2013

gemaf den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

Empfehlungen des Ausstellers Registriernummer * HE-2021-003679216 4
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
| MaBnahmen zur kostenglnstigen Verbesserung def Energieeffizienz sind 3 mdglich X nicht méglich

| Empfohlene Modernisierungsmanahmen

empfohlen (freiwillige Angaben)
: geschatzte
NI Bau- oder Mafinahmenbeschreibung in in als eschatzte Kosten pro
: Anlagenteile einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- %Amortisa- eingesparte
mit gréfierer mal3- - Kilowatt-
Modernisierung | nahme stunde
Endenergie
| .
O weitere Empfehlungen auf gesondertem Blatt B
Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fiir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind

erhéltlich bei/unter:

Ergiinzende Erlduterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

' siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energicausweises 2 siehe FuBnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises

sl 1 Softy 3 i 18599 3D PLUS 11.2.0



' ENERGIEAUSWEIS . wicrtwonngebsude

geman den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom !

Erlduterungen

Angabe Geb&udeteil — Seite 1
Bei Nichtwohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu Wohn-

zwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energieausweises geméaf
dem Muster nach Anlage 7 auf den Gebudeteil zu beschrénken, der
getrennt als Nichtwohngebdude zu behandeln ist (siehe im Einzelnen § 22

EnEV). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe ,Gebaudeteil’ deut- )

lich gemacht.

Emeuerbare Energien — Seite 1

Hier wird dariber informiert, wofiir und in welcher Art emeuerbare Energien
genutzt werden. .Bei Neubauten enthélt Seite 2 (Angaben zum EEWammeG)
dazu weitere Angaben.

Energiebedarf — Seite 2

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den
Endenergiebedarf fir die Anteile Heizung, Warmwasser, eingebaute Be-
leuchtung, Luftung und Kdhlung dargestelt. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der Bau-
unterlagen bzw. gebdudebezogener Daten und unter Annahme von standar-
disierten Randbedingungen (z.B. standardisierte Klimadaten, definiertes
Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warmegewinne)
berechnet. So lasst sich die energetische Qualitit des Geb&udesun-
abhingig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage beurteilen. Insbeson-
dere wegen der standardisierten Randbedingungen erlauben die angege-
-benen Werte keine Rilckschliisse auf den tats&chlichen Energieverbrauch. .

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primarenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Geb#udes ab. Er
berlicksichtigt neben der Endenergie auch die sogenannte ,Vorkette* (Er-
. kundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energietriger (z.B. Heiz8l, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein
kieiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energie-
effizienz sowie eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienut-
2ung. Die angegebenen Vergleichswerte geben fir das Gebéude die Anfor-
derungen der EnEV an, die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Energie-
ausweises galt. Sie sind im Fall eines Neubaus oder einer Modemisierung
des Gebdudes, die nach den Vorgaben des § 9 Absatz 1 Satz 2 EnEV
durchgefiithrt wird, einzuhalten, Bei Bestandsgebsuden dienen sie zur Orien-
tierung hinsichtiich der energetischen Qualitat des Gebaudes. Zusitzlich
kénnen die mit dem Energiebedarf verbundenen CO,-Emissionen des
Gebaudes freiwillig angegeben werden.

Der Endwert der Skala zum Prim&renergiebedarf betrégt, auf die Zehnerstel
le gerundet, das Dreifache des Vergleichswerts ,EnEV Anforderungswert
modemisierter Altbau“ (140 % des ,EnEV Anforderungswerts Neubau®),

Weénmeschutz — Seite 2

Die EnEV stefit bei Neubauten und bestimmten baulichen Anderungen auch
Anforderungen an die energetische Qualitat aller warmeibertragenden Um-
fassungsflachen {AuBenwinde, Decken, Fenster etc.) sowie bei Neubauten
an den sommerlfichen Wammeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebau-

Absatz 1 genannten Angaben zu machen. Die dafiir erforderichen Angaben
sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der Seite 2
oder 3.

1

siehe FuRnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises
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Endene rf — Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahrich
benétigte Energiemenge fiir Heizung, Warmwasser, eingebaute Beleuchtung,
Laftung und Kdhiung an. Er wird unter Standardklima und Standardnutzungs-
bedingungen errechnet und ist ein Indikator fur die Energieeffizienz eines
Gebaudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energie-
menge, die dem Gebaude unter Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Berlicksichtigung der Energieverluste zugefihrt werden muss, da-
mit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf, die notwen-
dige Luftung und eingebaute Beleuchtung sichergestellt werden kénnen. Ein
kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Angaben zum EEW&rmeG - Seite 2
Nach dem EEWameG missen Neubauten in bestimmtem Umfang emeuer-

bare Energien zur Deckung des Wamme- und Kiltebedarfs nutzen. In dem
Feld ,Angaben zum EEW&meG* sind die Art der eingesetzten emeuerbaren
Energien und der prozentuale Anteil der Pflichterfilliung abzulesen. Das Feld
.Ersazmalnahmen* wird ausgefilt, wenn die Anforderungen des
EEWirmeG teilweise oder vollstandig durch Mainahmen zur Einsparung ven
Energie erfilit werden. Die Angaben dienen gegeniber der zusténdigen Be-
harde als Nachweis des Umfangs der Pfiichterfiiiung durch die ErsatzmaR-
nahme und der Einhaltung der fir das Geb#ude geltenden verschériten
Anforderungswerte der EnEV.

Endenergieverbrauch — Seite 3
Die Angaben zum Endenergieverbrauch von Warme und Strom werden flir

das Gebaude auf der Basis der Abrechnungen von Heizkosten bzw. der
Abrechnungen von Energielieferanten ermittelt. Dabei werden die Energie-
verbrauchsdaten des gesamten Gebaudes und nicht der einzelnen Nutzein-
heiten zugrunde gelegt. Die so emmittelten Werte sind spezifische Werte pro
Quadratmeter Nettogrundflache nach der EnEV. Der erfasste Energiever-
brauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten trtlichen Wetterdaten und
mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschiandweiten Mittelwert umgerech-
net. Die Angaben zum Endenergie verbrauch geben Hinweise auf die energe-
tische Qualitit des Gebaudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Verbrauch. Ein Rickschluss auf den kinftig zu erwartenden Verbrauch ist
jedoch nicht méglich, Der tatsichliche Verbrauch einer Nutzungseinheit oder
eines Geb3udes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und
sich andernden Nutzerverhaltens oder sich &ndemder Nutzungen vom ange-
gebenen Endenergieverbrauch ab.

Im Fall langerer Leersténde wird hierfir einpauschaler Zuschlag rechnerisch
bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Ob und inwieweit der-
artige Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Ver-
brauchserfassung* zu entnehmen.

Die Vergleichswerte ergeben sich durch die Beurteilung gleichartiger Gebéu-
de. Kleinere Verbrauchswerte als der Vergleichswert signalisieren eine gute
energetische Qualitat im Vergleich zum Gebaudebestand dieses Gebéude-
typs. Die Endwerte der beiden Skalen zum Endenergieverbrauch betragen,
auf die Zehnerstelle gerundet, das Doppelte des jeweilligen Vergleichswerts.

uch - Seite 3
Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude insgesamt ermit-
telten Endenergieverbrauch fur Wame und Strom hervor, Wie der Primér-
energiebedarf wird er mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vor-
kette der jeweils eingesetzten Energietriiger beriicksichtigen.
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EnEV- und KfW-Anforderungen

EnEV-Anforderungen (EnEV 2016)

Ist-Wert mod. Altbau EnEV-Neubau -15% Neubau %
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWh/(m®a)] 143,91 118,91 101,07 +21%
Mittlere U-Werte [W/(m*K)]
- Opake AuBenbauteile 0,350 0,480 0,280 0,238 0,196 0,140 +25%
- Transparente AuBenbauteile 0,900 2,660 1,500 1,275 1,050 0,750 -40%
- Glasdécher, Lichtbénder, Lichtkuppeln 2,200 4,340 2,500 2,125 1,750 1,250 -12%

KfW-Anforderungen "Energieeffizienzprogramm - Energieeffizient Sanieren”

Ist-Wert Referenzgebiude KIW-EG 70 KIW-EG 100 KfW-EG Denkmal
(EngEv) " ? (EnEV) (ENEV) (EnEV)
Jahres-Primérenergiebedarf q, [kWhi/(m*a)] 143,91 158,55 110,98 158,55 253,67
Mittlere U-Werte [W/(mK)]
- Opake Auftenbauteile 0,350 0,28 0,26 0,34 0,61
' - Transparente Auienbauteile 0,900 1,5 1,4 1,8 -
- Glasdécher, Lichtbénder, Lichtkuppeln 2,200 2,5 2,4 3,0 -

Giiltig ab 17.04.2018 fiir KIW Energieeffizienzprogramm 277, 218 und 218.
Mit Stand 17.04.2018 wird die Bezeichnung "KfW-Effizienzhaus" (KAW-EH) in "KfW-Effizienzgeb&ude" (KIW-EG) gesndert.

1 Jahres-Primarenergiebedarf firr das entsprechende Referenzgeb3ude nach EnEV Anlage 2 Tabelle 1.
2 Héchstwert(e) der Warmedurchgangskoeffizienten nach EnEV Anlage 2 Tabelle 2.

Zusitzliche Angaben
Referenzgebiude
Ist-Wert (EnEV)

Endenergiebedarf q, [kWh/a] 346080 374578
CO,-Emission " [kg/a] 93141 . 113561
Transmissionswarmeveriust H'; [W/(m*K)] 0,396 0,329
* ACHTUNG: keine CO,-Emissionsfaktoren nach GEMIS / UBA

Nettogrundfidche 2825,89 m?

Volumen V, 11871.2m?

Hullflache A 4102,58 m?

Fensterflache 318,19 m?

AuBentiirflache 27,82 m?

Nutzung ) Nicht-Wohngebéaude

Gebdaudetyp bestehendes Geb&ude

IBA Ingenieurbliro Bawel & Angermayer 1 Energieberater 18599 3D PLUS 11.2.0
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Gesamtbewertung
Primarenergiebedarf

Ist-Zustand: 144 kWh/m?a

EnEV -sov‘/o -3(\)% -TA’ Neu Altbau
- ,
Ort, Datum Unterschrift
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